光纤着色并带专项职业能力考核规范

一、定义

操作光纤着色机、并带机等专用设备，按色谱或带纤芯数，将光纤制成着色光纤或光纤带的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

	能力名称：光纤着色并带                      职业领域：光纤着色并带工

	工作任务
	操作规范
	相关知识
	考核比重

	（一）

光纤着色并带操作

准备
	1.能选用光纤着色并带材料、工具、量具和个人防护用品；

2.能正确识别、安装光纤着色并带机相关模具；

3.了解光纤着色并带加工工艺；

4.了解光纤着色并带机床结构和工作原理；

5.能调试并使用着色并带机床相关的辅助设备。    
	1.光纤着色并带的加工材料及其分类；

2.光纤着色并带的相关模具图纸及实物；

3.光纤着色并带加工的工艺知识；

4.光纤着色并带机床结构和工作原理知识；

5.辅助设备的结构和操作关键知识 。
	20%

	（二）

光纤着色并带操作加工过程
	1.能检查光纤着色并带机床；

2.能进行光纤着色并带机床开机操作，并进行试机、试操作；

3.能进行着色并带机床生产工艺参数设置，并加工合格产品；

4.能进行关机操作。
	1.光纤着色并带机床的检查方法；

2.光纤着色并带机床开机操作和试开机的方法；

3.光纤着色并带机床的生产工艺参数设置及生产操作方法；

4.关机操作步骤。
	50%

	（三）

产品检验与设备维护
	1.能对光纤着色并带机床进行的日常维护和保养；

2.能使用常用量具检测光纤着色并带产品；

3.能排除常见产品缺陷。
	1.光纤着色并带机床进行的日常维护和保养方法；

2.常用量具的使用方法；

3.常见产品缺陷处理方法。
	30%


四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备光纤着色并带机床操作的专业知识及实际操作经验，每个考评组中不少于3名考评员。

（三）鉴定方式和鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核的方式，技能操作考核时间不少于60分钟。

（四）鉴定场地设备要求

技能操作考场要求：配备2台以上数量的光纤着色并带机床、游标卡尺、防护服以及相应的机床附件，并提供棉纱布、活动板手、内六角、固定螺栓、润滑油、毛刷、压板、钳子以及其他量具、量仪等设备。

